スラ イド 卓上 切断 機 SCM-234 


取扱 説明 書 


この 度 は 、 弊 社 「 ス ライ ド 卓 上 切断 機 SCM-254」 を お 買い 上 げ 頂 きま し て 誠に あり が と 
う ご ざ いま す 。 ご 使用 前 に 必ず 取扱 説明 書 を お 読み 下さ い 。 尚 、 こ の 取扱 説明 書 は 大 
切 に 保管 し て 下さ い 。 


| 


ま 


ン HOMETOOL 


※ 本 機 は 、DIY 商 品 と し て 開発 され た 製品 で す 。 一 般 家庭 用 と し て ご 使用 下さ い 。 


/N 区 生 誤っ た 取り 扱い を する と 、 人 が 死亡 また は 重症 を 負う 可能 性 が 
La に 想定 され る 内 容 を 示し て いま す 。 


・ 商 品 の 運送 途中 の 衝撃 等 に より 、 商 品 が 破損 し た り 、 取付 部 品 が 外れ た り 曲がっ た りす る 場合 
が あり ます の で 、 ご 使用 前 に 必ず 確認 し て 正規 の 状態 で ご 使用 下さ いま す よ うお 願い 致し ます 。 
・ 差 し 込み プラ グ を 電源 に 差し 込む 前 に 、 ス イッ チ が 切れ て いる 事 を 確認 し 、 使 用 後 及 び 停 電 の 際 
に は スイ ッ チ を 切り 、 差 し 込み プラ グ を 抜く よう 心がけ て 下さ い 。 

整備 点検 ・ 部 品 交 換 の 際 は 、 必 ず ス イッ チ が 切れ て いる こと を 確認 し 、 差 し 込み ブラ グ を 電源 か ら 
外し て 下さ い 。 

・ 運 転 中 、 機 械 の 調子 が 悪かっ た り 、 異常 に 気付 いた 時 に は 直ちに 使用 を 中 止 し て 下さ い 。 

・ ご 使用 前 に は 、 本 体 各部 の ネジ 類 が し っ か り 締 め 付 けら れ て いる か 確認 し て 下さ い 。 

製品 は 大 事 に 扱っ て 下さ い 。 誤っ て 落と し た り ぶ つけ た り し た 場合 に は 、 異 常 の 有無 を 確認 し て 下 
さい 。 

・ 使 用 中 は ブレ ー ド 及び 可動 部 に は 絶対 に 手 を 触れ な いで 下さ い 。 大 変 危険 で す 。 

・ 電 圧 は 、 銘 板 の 表示 と 一 致し て いる か 必ず 確認 し て 下さ い 。 100V 用 の モー ター を 200V で 使用 し 
ます と モー ター が 発熱 し て 危険 で す 。 低い 電圧 で 使用 する と 力 不 足 に な り ます 。 

| 安全 カバ パー を 外し て 使う こと は 危険 で す 。 絶対 に 外さ な いで 下さ い 。 

、 ご 邊 用 前 に は 安全 カバ パー が 円 滑 に 動く こと を 確認 し 、 ま た 、 安 全 カ バー を 固定 し た まま の 状態 で 
人 寺 し な いで 下さ い 。 ブ レー ド が 露出 し た まま で す と 危険 で す 。 

- ぉ まり 小さ い 、 あ る い は 薄く 細か な 加工 素材 の 切断 は 危険 で す 。 ブ レー ド 類 は 不 注意 に よっ て 重 
大 な ケガ を する 場合 が あり ます の で 、 ご 注意 下さ い 。 

・ 加 工 素材 に 釘 な どの 異物 が な いか 確認 し て 下さ い 。 不 注意 に よっ て 重大 な ケガ を する こと が あり ます 。 

・ 揮 発 性 可燃 物 (シン ナー、 ガ ソリ ン 等 ) の 近く で は 、 絶 対 に 使用 し な いで 下さ い 。 危険 で す 。 

・ 湿 っ た 場所 、 濡 れ た 場所 で の 使用 は 避け て 下さ い 。 感電 事故 の 原因 に な り モ ー タ ー 絶 縁 を 低下 
させ ます 。 

・ 作 業 場所 に は 、 作業 関係 者 以外 は 近付け な いで 下さ い 。 特に お 子 様 は 危険 で す 。 

・ 作 業 中 の 手袋 は お 止め 下さ い 。 可動 部 に 巻き 込ま れる 恐れ が あり ます 。 

・ 作 業 時 の 服装 は 身軽 な も の で 行っ て 下さ い 。 手袋 、 ネ ワタ イ 、 袖 口 の 開い た 服装 は 可動 部 に 巻 
き 込 まれ る 恐れ が あり ます 。 

・ 作 業 中 は 、 安 全 メ ガ ネ を か け 、 防塵 マス ク を 着用 し て 下さ い 。 

調整 用 スパ ナ 、 レ ンチ 、 ド ライ バー 類 は 使用 後 すぐ に 外す よう に し て 下さ い 。 スイ ッ チ を 入れ る 前 に 
は 、 そ れ ら が 外し て ある か 確認 し て 下さ い 。 

・ 本 機 は お 子 様 の 手 の 届か な い 所 に 保管 し 、 湿 気 の 高 い 所 、 雨 の か か る 所 、 直 射 日 光 の 当たる 

所 は 避け て 下さ い 。 


誤っ た 取り 扱い を する と 、 人 が 障害 を 負っ た り 、 物 的 損害 の 発生 
が 想定 され る 内 容 を 示し て いま す 。 


・ 能 力 を 超え た 作業 は 製品 の 故障 や 事故 の も と で す 。 切れ 味 の 良い ブレ ー ド を 使用 し 、 始 動 後 、 
正規 の 回 転 数 に な っ て か ら 開 始 し て 下さ い 。 
・ コ ー ド が 切断 ライ ン 上 か ら 離 れ た 位置 に ある こと を 確認 し て 下さ い 。 


・ 作 業 の 能率 や 安全 の た め に 、 使用 説明 に 従っ て 、 各部 が し っ か り と 取り 付け られ て いる か 確認 し 
て 下さ い 。 

・ 安 全 な 作業 を する た め に は 、 作業 場所 は きれ い に 整 理 を し 、 十分 な 採光 が 必要 で す 。 
散ら か し た 作業 場所 は 事故 の も と で す 。 


@ 配 線 


・ 電 源 は 直接 コソ セン ト か ら 取る こと が 望ま し い の で す が 、 や お を 得 ず 延 長 コー ド を 使用 する 場合 は 、 
断面 積 2mmz 以 上 の コー ド を ご 使用 下さ い 。 延長 コー ド が 細か っ た り 、 長 す ぎ た り し ます と 、 電圧 
降下 に より 、 起 動 し な い 場 合 が あり ます の で 、 ご 注意 下さ い 。 (延長 コー ド は 10m 以 下 で ご 使用 下 
さい 。 ) 


@ 用 途 
・ 木 の 直角 お よび 角度 、 傾 斜 、 枯 合 切断 が で きま す 。 


人 @ 特 長 


・ 安 全 ボ タン を 押し な が ら ス イッ チ を 握ら な けれ ば 電源 が 入ら な い 安 全 設計 で す 。 
・ テ ー ブ ル 角度 が 0" 15" 22.5" 30" 45" に ワン タッ チ で 設定 で きま す 。 
・ ブ レー キ 付き モー ター で 安全 、 効 率 の 良い 作業 が で きま す 。 

・ ス ライ ド 機 能 付 き で 、 切断 寸法 が 290mm( 直 角 ) ま で 可能 で す 。 


SCM 一 254 
100V 50/60Hz 


13.5A 


1300W 


外 径 254mm x 内 径 15.8mm x 100P 


幅 502(865) x 奥行 790(880) x 高 さ 540mm 


約 17.4Kg(18.0) 
回 二 重 絶縁 構造 


※ 改 良 の た め 、 製品 の 仕様 ・ 外 観 が 変わ る 場合 が あり ます 。 
※(  ) 内 の 数 値 は 、 付 属 品 の 装着 時 の 値 で す 。 
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@ こ 使用 前 の 準備 


必 警 告 
・ プ ラ ザ は 、 電源 か ら 抜 いた 状態 で ある こと を 確認 し て 下さ い 。 
・ グ リッ プ を 握り 、 切断 作業 を する 要領 で 、 ブ レー ド を 下げ た 時 、 安全 カバ ー が 正しく 作動 し て い 


る か 確認 し て 下さ い 。 ま た 、 こ の 時 、 ブ レー ド を 静か に 手 で 廻し 、 プ レー ド に ヒビ 、 割 れ 等 の 異常 
が な いこ と を 確認 し て 下さ い 。 
・ ブ レー ド を 扱う 際 は 、 手 、 指 等 を 傷つけ な いよ うに 十分 注意 し て 下さ い 。 


信組 立方 法 ee 「\ Pi 


① 本 体 後ろ 側 の ネジ に 傾斜 角度 固定 ノブ 
を 取り 付け て くだ さい 。 


傾斜 角度 固定 ノブ 


② 本 体 を 取り 出し 、 ザ リップ を 軽く 押え な 
が ら 、 ア ー ム 固定 つま み を 外側 に 引い 
て つま み を 回 し 、 ア ー ム 部 を 起こ し て 下 
さい 。 


アー ム 固 定 つ ま が 


③ 付 属 の ダス トバ ッ グ を ダス トバ パッ グ 取 り 付 
け 口 に 取り 付け て 下さ い 。 


ダス トバ ッ グ 


(④ バ イス は 左右 どちら か 任意 の 穴 に 差し 
込ん で 固定 つま み で 締め 付け ます 。 


⑤ 本 機 を 作業 台 に 取り 付け る 場合 は 、 本 
体 4 箇所 の 作業 台 取 り 付 け 穴 に ボル ト 
等 で 、 し っ か り と 取り 付け 、 作 業 台 が ぐら 
つか な いよ うに 安定 させ て 下さ い 。 


※ 本 機 を 作業 台 に 取り 付け る 際 の 取り 付け ネジ 、 
ボル ト 類 は 付属 され て お り ま せん 。 


⑥ エ クス テン ショ ン バ ー を 本 体 の 左右 に 差 
し 込み 、 固 定 つ まみ で 締め 付け ます 。 


エク ステ ンション バー 


(⑦ テ ー ブ ル 正面 の ネジ 穴 に テー ブル ハン ド 
ル を 時 計 回 り に 回 し 取り 付け ます 。 


念 使用 方 法 
1. ス イッ チ 
安全 ボタ ン を 押し な が ら ス イッ チ を 握る と 
電源 が 入り ます 。 スイ ッ チ を 離す と ブレ ー 安全 ボタ ン 
キ が か か り ま す 。 
※ 始 動 後 は 、 安全 ボタ ン を 押す 必要 は 
あり ませ ん 。 
※ テ ー ブ ル 面 に 取り 付け られ て いる 刃 
口 板 は 樹脂 製 で す の で 、 ブ レー ド 回 
転 中 に 接触 し て も 、 問題 あり ませ ん 。 


2 角度 設定 
テー ブル ロッ クノ ブ を ゆる め て お き 、 テー ブ 
ル ハ ンド ル を 持ち 、 右 ま た は 左 に スラ イド 
させ て 、 角度 目盛 り に 指針 を 合わ せ 、 し 
っ か り と 締め て 下さ い 。 本 機 テ -ー ブ ル は 
0"、155、225” 、30“、45* ( 元 大 ) 
に ワン タッ チ で 設定 で きま す 。 


ゆる お 締まる 


3. 傾 斜 設定 
本 体 後ろ 側 の 傾斜 角度 固定 ノブ を ゆ 
る め ま す 。 
左 へ ブレ ー ド を 傾斜 させ 、 傾 斜 目盛り 
に 指針 を 合わ せ 、 傾 倖 角度 固定 ノブ 
を し っ か り と 締め て くだ さい 。 


傾斜 角度 固定 ノブ 


4. ブ レー ド ・ ス ライ ド 
スラ イド 固定 ネジ を ゆる め て 、 ブ レー ド 
を スラ イド させ ます 。 
スラ イド させ る と き は 、 切断 前 に ブレ ー ド 
を 手前 に スラ イド させ 、 切断 時 は 手前 
か ら 奥 へ 切断 させ て いき ます 。 
スラ イド させ て 切断 する 必要 が な いと き 
は 、 ス ライ ド 固 定 ネ ジ を し っ か り と 締め て 
動か な いよ うに 使用 し て くだ さい 。 


スラ イド 固定 ネジ 
5. 溝 切り 加工 ボル ト を ゆる め る 
ダス トバ ッ ク 取 付 部 下 側 に ボル ト と 調 
整 板 が あり ます 。 ボル ト を ゆる め 、 調整 
板 を 動か し て 、 溝 きり 寸法 を 設定 し て く 
だ さい 。 


※ ア ー ム を 強く 下げ た り 、 調整 板 が 当たっ 
て いる に も か か わら ず 、 強 い 力 を 入れ る 
と 調整 板 が 動い た り 、 調整 板 の 変形 
に つなが り ま す の で 、 ご 注意 くだ さい 。 


嘆 


整 板 


固定 つま み 


6. ア ー ム 部 固定 
本 機 を 移動 させ る 場合 ある い は ご 使用 
に な ら な い 場 合 は 、 ア ー ム を 下 へ 押さ え 
な が ら 、 ア ー ム 固定 つま み を 引き 、 そ の ま 
ま 90” 回 し て 離し 、 ア ー ム 部 を 固定 し て 
くだ さい 。 


アー ム 固 定 つ まみ 


條 調整 方 法 
(調整 作業 に 使用 する 直角 定規 、 調整 用 スパ ナ 、 レ ンチ 類 は 付属 され て お り ませ ん 。 ) 
※ 出 荷 時点 で 調整 は し て あり ます が 、 精度 の 高い 加工 を する 際 は 、 次 項 1・2 の 方 法 で 微 調 
整 を し て 下さ い 。 


心 警 千 


* 調 整 作業 を 行う 際 は 、 必 ず 電 源 プ ラ ザ を 抜い た 状態 で 行っ て 下さ い 。 


1. フ ェ ン ス 調 整 
図 の よう に スコ ヤ を 置き 、 フ ェ ン ス が ブレ ー ド に 対し て 、 正確 に 90" の 位置 に ある か を 確認 し ます 。 
調整 が 必要 な 場合 は 、 フ ェ ン ス 調整 ネジ ヅ を ゆる め て 調整 し て 下さ い 。 


フエ ンス 調整 ネジ 
フェ ンス 
2. 傾 斜 角度 調整 
図 の よう に スコ ヤ を 置き 、 ブ レー ド が テー ブル に 対し て 、 正確 に 90" の 位置 に ある か を 確認 し ます 。 


傾斜 角度 45” の 場合 も 同様 に 45* 調整 用 大 人 角 ボ ルト で 調整 し て 下さ い 。 
注 ) 角度 は 、 定 期 的 に 確認 し て 下さ い 。 


傾斜 角度 固定 ノブ 


傾斜 角度 固定 ノ / プ を ゆる め 、90" 調整 用 
大 角 ボ ルト に 六角 レン チ を 差し 込み 、 ネ ジ スコ ヤ を あて る 
を 留め て いる ナッ ト を ゆる め ま す 。 


90” 調整 用 六角 ボル ト 


テー ブル に 対し て 、 直角 に な る よう に スコ ヤ を 
あて 、90" 調整 用 六角 ボ ルト で 調整 し ます 。 
調整 後 、90” 調整 用 大 角 ボ ルト に 六角 レ 
ンチ を 差し た まま ネジ が 動か な いよ うに し て 、 
ナッ ト で ネジ を 留め て くだ さい 。 


傾斜 角度 45 度 を 調整 する 場合 は 、 調 整 用 六角 ネジ で 調整 し て くだ さい 。 


アー ム を 45” 傾斜 させ 、45" 調整 六角 ボ 
ルト で 調整 し ます 。 六角 レン チ を 差し 込み 
ナッ ト を ゆる め ま す 。 スコ ヤ を 当て 、 ボ ルト で 
角度 を 調整 し 、 ボ ルト が 動か な いよ う 六 角 
レン チ で 固定 し た まま ナッ ト で ボル ト を 留め 

て くだ さい 。 * 

※ 調 整 用 の 六角 レン チ 、 ス パナ は 付属 され て 

お り ま せん 。 


スコ ヤ を あて る 


人 @ 使 用 例 


必 警 告 ま ie is の 
岳人 WE 靖 科 人 tb は ② 取 り 付け 方 法 は 、 取 り 外し 方 法 と 途 の 手順 で 行い ます 。 内 側 フ ラン ジ 、 ブ レー ド 、 外 側 フ ラン ジ 、 
ee 5 0 軸 ネ ジ の 順に 取り 付け て 下さ い 。 軸 の 平面 部 分 と フラ ンジ の 平面 部 分 が 合う よう に は め ま す 。 
各部 の ネジ 類 が し っ か り と 締め 付け られ て いる か 確認 し て 下さ い 。 細 病 EPRIEEGPPOPEPPEEE 全 人 
・ 加 工 素材 の 切り 落と し 側が 大 きい 時 は 、 切 り 落と し た 素材 が ブレ ー ド と 接触 し 、 飛散 する の を LSD 本 の RE OPD で 操 放 肢 回 9 
防止 する た め に 、 切 り 落と し た 側 に 安定 し た 台 等 を 置い て 作業 し て 下さ い 。 * 

* 切 断 する 素材 の 下 に 障害 物 が な いこ と 、 素 材 に 釘 な どの 異物 が な いこ と を 確認 し て 下さ い 。 

* 切 断 中 で 作業 を 中 止 し た 場合 、 ブ レード の 回 転 が 完 全 に 止ま ら な いう ち に 引き 上 げ ま す と 、 加 外側 フラ ンジ 内 側 フラ ンジ 
工 素材 が テー ブル か ら 持 ち 上 が り 、 危 険 で す 。 


の 直角 切断 〇 テー ブル の 角度 切断 由 m : 敵 。 Eh 


ブレ ー ド 25.4mm ア ダブ プター リン グ 


注 ) 本 機 装着 の ブレー ド で は な く 、 市 販 さ れ て いる ブレ ー ド 内 径 25.4mm を ご 使用 され る 時 は 、 
必ず 付属 の アダ プター リン ゲ (25.4mm) を 取り 付け て ご 使用 下さ い 。 


@ 保 守 ・ 点 検 


*・ ご 使用 は 各部 に ホコ リ 、 切削 クズ を 取り 除き 、 本 体 を 
清掃 し て 下さ い 。 

・ カ ー ボ ン ブ ラ シ は 消耗 品 で す の で 、 両方 と も 必ず 交換 し 
て 下さ い 。 短く な っ た カー ボン ブラ シ を その まま 使用 し ま 
す と 、 モ ー タ ー 焼 損 の 原因 と な る 場合 が あり ます 。 

・ カ ー ボ ン ブ ラ シ の 交換 方 法 は 、 モ ー タ ー 側 面 の キャ ッ プ を 
マイ ナス ドラ イ バ ー で ゆる め て 、 中 か ら カ ー ボ ン ブ ラ シ を 
取り 外し て 交換 し て 下さ い 。 2 個 と も 交換 し て か ら 、 取 
り 外し た 逆 の 手順 で 取り 付け て 下さ い 。 

※ 本 機 に は ドラ イ バ ー は 付属 され て お り ま せん 。 


や アー ム の 傾斜 切断 ぐ 複 合 切断 


※ 交 換 用 の カー ボン ブラシ は 別売 り し な っ て お り ます 。 NL 
本 機 を お 求め の 販売 店 に ご 相談 下さ い 。 プラ シホ ボルダー キャ ッ プ 
人 @ トラ ブル の 原因 と 対策 
故障 の 種類 
モー ター が 動か な い ・ 電 源 か ら の 入 力 な し ・ プ ラグ ・ コ ー ド の 点検 
信 ブ レー ド 交 換 方 法 ・ モ ー タ ー の 結線 不良 ・ モ ー タ ー の 結線 修正 


・ ス イッ チ の 故障 ・ ス イッ チ の 交換 
・ モ ー タ ー コ イル の 燃 損 ・ モ ー タ ー の 交換 
・ カ ー ボ ン ブ ラ シ の 雇 耗 ・ カ ー ボ ン ブ ラ シ の 交換 


回 転 数 が 上 が ら な い ・ 電 圧 が 低い ・ 正 し い 電 圧 で 使用 
・ 延 長 コ ー ド が 長 す ぎる ・ 電 源 の 近い 場所 に 移動 


・ ブ レー ド の 交換 の 際 は 、 手 、 指 等 を 傷つけ な いよ うに 、 十分 注意 し て 下さ い 。 
・ 必 ず コ ン セン ト を 抜い た 状態 で 交換 作業 を 行っ て くだ さい 。 


1. ブ レー ド の 取り 外し 
(① セ ンタ ー カ バー の 六角 ネジ を ソケット レン チ で ゆる め て 、 外し ます 。 
② 軸 を 固定 させ る た め に 、 ス ピン ドル ロッ クレ バー を 押し 込み ます 。 
③ 付 属 の ソケット レン チ で 軸 ネ ジ を 廻し て 、 取り 外し ます 。 
注 ) 軸 ネジ は 逆 ネ ジ に な っ て お り ま す の で 、 時計 回 り に 廻し て 取り 外し ます 。 
④ 軸 ネジ が 外れ まし た ら 、 外側 フラ ンジ 、 ブ レー ド の 順に 外し て 下さ い 。 


セン ター カバ ー 


ソケット レン チ 六角 ネジ 


スピ ンド ル 
ロッ クレ バー 


2. ブ レー ド の 取り 付け 


(① ブ レー ド を 取り 付け る 時 は 、 ブ レー ド 上 に 記 
載 さ れ て いる 回 転 方 向 と 、 本 体 に 記載 され 
て いる ブレ ー ド の 回 転 方 向 が 同じ に な る よう 
に (刃先 が 下 を 向く よう に ) 取り 付け ます 。 


回 転 方 向 ブレ ー ド 


= 
株 式 会 社 ナガ トミ 
〒382-0836 長野 県 上 高井 郡 高 山村 大 字 高 井 6445 番 地 2 
商品 に つい て の お 問い 合わ せ は 「 お 客 様 相談 窓口 」 ま で ご 連絡 下さ い 。 


お 客 様相 談 窓 口 TEL.026-245-3105 FAX.026-248-9615 
※ 商 品 の 仕様 は 予告 な く 変更 され る 事 が あり ます 。 


保証 期間 内 に 取扱 説明 書 に 従っ た 使用 で 故障 し た 場合 、 無 償 に て 修理 また は 
交換 を 保証 いた し ます 。 お 買い 上 げ の 販売 店 へ 本 書 を 提示 の うえ ご 相談 くだ さい 。 


品名 型式 254mm ス ライ ド 卓 上 SCM-254 


- お 買い 上 げ 日 _ 年 月 日 保証 期間 購入 日 より 1 年 間 (消耗 品 は 除く ) 


故障 内 容 (修理 ・ 交 換 の 際 は ご 記入 を お 願い し ます 。 ) 


上 記 欄 に 記入 も れ が あり ます と 無効 と な り ま す 。 必 ず ご 確認 いた だ き 、 記 入 
の な い 場 合 は お 買い 上 げ 販 売店 に お 申し 出 く だ さい 。 

保証 期間 内 で も 次 の 場合 は 有償 修理 と な り ま す 。 

① 使 用 上 の 誤り 、 保 管 上 の 不備 に よる 故障 、 損 傷 。 

② 改 造 、 不 当 な 修理 に よる 故障 、 損 傷 。 

③ お 買い 上 げ 後 の 移動 、 落 下 、 転 倒 に よる 故障 、 損 傷 。 

⑨④ 火 災 、 地 震 、 水 害 そ の 他 の 天災 地変 、 公 害 や 異常 電圧 に よる 故障 、 損 傷 。 
⑤ 保 証書 の ご 提示 が な い 場 合 。 

本 書 は 再発 行 し ませ ん の で 、 大 切 に 保管 し て くだ さい 。 

人 本書 は 日 本 国内 に お いて の み 有 効 で す 。 


株 式 会 社 ナカ トミ | TK 22 」 ま で ご 連絡 くだ さい 。 | 


〒382-0836 也 E026ー ら 245 一 9.1.⑥5 
時 県 上 高井 剖 高 和 大 宮井 6445 番 地 っ いつき 本 相談 癌 口 =Ax.O26-248-9615 


